
 

Agilent 8890 GC  
 

  
  

 

 

 

Agilent 8890  (GC) JIS K 2536-2

He

K2536-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Authors 

  

 

 

 



 2 

 

 (GC)

JIS K 2536-21) 2m

100 m

 

Agilent 

8890 GC
 

 

 

Agilent 8890 GC 

/  (S/SL) 

250  

 130:1 

0.2 µL 

 
2m HP-5 + 100m HP-1 (p/n 19091S-004) 

 

 

5.0  (10 min)  5 /min - 50  

 (43 min)  1.6 /min  100  - 1.0 /min  180  

Total 173.25 min  

 

FID  

250  

SmartDHA2 
 

 

3.  

 

SmartDHA2 m- 71.4 min

 
(RTL)2)

303.57 kPa 127.15 kPa 262.73 kPa

1  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 
1

2

c-2-

t- 2, 3-

MTBE

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

2  

1.c-2- 2. t- 3. 2- -2-  

4. 2, 3- 5. MTBE 6. 2-  

 

 

 

 

JIS K 2536-2 7.3 FID

tert-  (MTBE) tert-

 (ETBE)

SmartDHA2

1  

 
 

1  

JIS K 2536-2 10.2 2

5
2

3 2

 

4

 
 

 

2  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

濃度 [wt%] ヘリウム 水素 窒素

メタノール 1.00 4.0012 4.1993 4.1233

エタノール 5.00 2.2105 2.2346 2.0546

MTBE 7.00 1.4817 1.4956 1.4966

ETBE 5.00 1.3998 1.3985 1.4000

相対補正係数

単位：容量％

成分 濃度範囲 室内併行許容差 室間再現許容差

ベンゼン 0.5～5 0.03 X＋0.02 0.10 X＋0.05

トルエン 5～25 0.05 X 0.13 X

キシレン 3～15 0.07 X＋0.15 0.14 X＋0.30

メタノール 0.5～3 0.09 X＋0.13 0.19 X＋0.13

エタノール 1～10 0.019 X＋0.05 0.059 X＋0.20

MTBE 2～10 0.03 X＋0.10 0.10 X＋0.31

ETBE 1～10 0.011 X＋0.02 0.086 X＋0.11

灯油分 1～5 0.09 X＋0.16 0.25 X＋0.31

Xは、試験結果の平均値
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単位：容量%

成分 He平均 H2平均 Heとの誤差 室間再現許容差 N2平均 Heとの誤差 室間再現許容差

ベンゼン 0.542 0.538 0.004 0.104 0.545 0.003 0.104

トルエン 16.196 16.201 0.005 2.106 16.232 0.036 2.108

キシレン 10.814 10.819 0.005 1.814 11.072 0.258 1.832

メタノール 1.856 1.893 0.037 0.486 2.053 0.197 0.501

エタノール 5.370 5.386 0.016 0.517 5.234 0.136 0.513

MTBE 5.259 5.267 0.007 0.836 5.396 0.137 0.843

ETBE 5.179 5.159 0.019 0.555 5.175 0.004 0.555

灯油分 3.941 3.969 0.028 1.299 3.899 0.042 1.290

H2キャリアガスによる繰り返し測定 N2キャリアガスによる繰り返し測定
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単位：容量%

成分 1回目 2回目 測定誤差 室内併行許容差 1回目 2回目 測定誤差 室内併行許容差 1回目 2回目 測定誤差 室内併行許容差

ベンゼン 0.542 0.541 0.001 0.036 0.536 0.539 0.003 0.036 0.548 0.542 0.006 0.036

トルエン 16.155 16.237 0.082 0.810 16.148 16.253 0.105 0.810 16.255 16.209 0.046 0.812

キシレン 10.763 10.865 0.102 0.907 10.784 10.854 0.070 0.907 11.043 11.101 0.058 0.925

メタノール 1.875 1.836 0.039 0.297 1.930 1.855 0.075 0.300 2.088 2.017 0.071 0.315

エタノール 5.407 5.333 0.074 0.152 5.392 5.379 0.013 0.152 5.255 5.213 0.042 0.149

MTBE 5.277 5.241 0.036 0.258 5.270 5.263 0.007 0.258 5.395 5.397 0.002 0.262

ETBE 5.181 5.176 0.005 0.077 5.149 5.169 0.02 0.077 5.180 5.169 0.011 0.077

灯油分 3.878 4.004 0.126 0.515 3.976 3.962 0.014 0.517 3.850 3.948 0.098 0.511

水素 窒素ヘリウム
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